
FLTE601

Filtro profesional con 2 opciones de corte en la banda 
de frecuencias: hasta canal 59 o hasta canal 60.
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Cable coaxial
suministrado

FLTE601 Ref. 1435
Band Stop Filter

Rejection LTE

ch 59

ch 60

Mast amplifier

SBA100-C48
Ref. 1228

UHF

-15 dB

UHF
+24 VDC

output

freq. 694 MHz

Filtro
FLTE

Antena 
FLASHD

Amplificador
SBA

hacia la red de distribución

Ejemplo de instalación

Instalación
unifamiliar

Filtro FLTE601

Antena
Flashd LTE

Cabecera Monocanal, 
Programable o 
Banda Ancha

amplificador 
de mástil

Instalación
colectiva

FLTE601
filtro

Flashd LTE
Soluciones de prevención

para bloqueo de señales LTE

Antena HDTF-C58V 
o 

filtro FLTE601

Antena HDTF-C60V
+

filtro FLTE601

• En caso de No tener canales 59 y 60

• En instalaciones con canal 59 ó 60

• Cercanía de estación base telefonía 4G
En el caso de que la señal sea 
débil, el filtro se instalará des-
pués del primer amplificador.

¡1 solo filtro con 2 opciones de corte!
• Filtro helicoidal de alto rechazo diseñado con un nuevo concepto.

• Un único filtro con dos frecuencias de corte en el canal 59 o el 60, dependien-
do del escenario radioeléctrico, el FLTE601 se puede configurar como filtro 
de paso hasta el canal 59 o canal 60. Una llave incorporada en el dispositivo 
permite hacerlo de manera sencilla.

• Diseñado para la mayoría de las instalaciones, comparable a los de más alta 
gama del mercado, capaz de dotar de una protección máxima a las instalacio-
nes de televisión, evitando los dañinos enlaces descendentes de LTE.

• En los casos en los que la instalación de TV esté a muy poca distancia de la 
estaciones base LTE y exista el canal 60, puede ser necesario la combinación 
de Antena Flashd LTE + filtro FLTE601.

• Mínimas perdidas en el canal más alto de TV y rechazo de más de 45 dB a las 
frecuencias LTE.

• Provisto de un latiguillo de cable coaxial conectorizado en ambos extremos, 
facilitando la conexión al instalador, con el consiguiente ahorro de tiempo.

• Alojado en caja de intemperie con Índice de protección IP55.

Características técnicas

Gráfica con el corte en el canal 60
Gráfica con el corte en el canal 59

Gráficas del filtro FLTE601
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MODELO FLTE601

REF. 1435

Dos opciones de corte canal 59 canal 60

Banda de  frecuencias de paso MHz 0 .... 782 0 .... 790

Atenuación frecuencias LTE dB
ver gráfica abajo

Pérdidas de inserción dB

Dimensiones mm 96 x 125 x 46


