
Instalaciones ICT

Caja empalme y distribución de FO. 
4 puertos de entrada/salida. 

• Caja de empalme o pequeña distribución para uso 
en interior. Fabricada en PC+ABS de calidad. 

 Sus pequeñas dimensiones permiten su 
instalación en espacio reducidos. 

 Incluye espacio para alojar de origen hasta 6 
fusiones y con un accesorio se puede aumentar 
hasta 12 fusiones por caja.
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Modelo RSE-006

Ref. 8239

Material de fabricación PC + ABS

IP 44

Medidas

Ancho 160 mm

Alto 110 mm

Profundo 30 mm

Tapa Desmontable

Sistema de cierre 4 clips

Color Blanco

Puertos de 
entrada/salida

Diámetro 4 troqueles de 10 / 20 mm

Fijación Anclaje para bridas

Bandeja para empalmes de fibra 1

Capacidad total de fusiones 12

Guía enrutar fibra Integrada en la bandeja

Radio curvatura 45 mm

Sujección cableado 4 bridas Integrada en bandejas

Tapones
2 tapones anti 

polvo
50 mm

Adaptadores No incluidos 8 bridas nylon (70x2.5 mm)

Protector termo-retractil empalmes 12 unidades

 Red de Fibra óptica


