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REF. 3371

 J Para acoplar las señales TV y FI-Sat procedentes de recepciones terrestre y satélite.
 J Caja de fundición de zinc niquelada.
 J Provisión para puesta a tierra.
 J Conexión F hembra.

Modelo DMS-200 DMS-300

Ref. 3371 3372

Entradas RF
2

TV (5 – 862 MHz), 
FI (950 – 2300 MHz)

3
TV (5 – 862 MHz), 

FI-1 (950 – 2300 MHz), 
FI-2 (950 – 2300 MHz)

Salidas RF 1 
TV + FI

2
TV + FI-1        TV + FI-2

Atenuación de inserción dB TV: ≤ 1,0, FI: ≤ 1,5 TV: ≤ 4, FI-1/FI-2: ≤ 2 

Desacoplo entre entradas dB ≥ 25

Paso de corriente a entrada/s FI Sí (máx 18 V/500 mA)

Comandos DiSEqC Paso de tonos

Protección IP20 (interior)

Temperatura de funcionamiento ºC -10 ... +55

Dimensiones mm 80 x 45 x 20 122 x 45 x 20

DMS300
REF. 3372
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FI-2FI-1

TV+FI-2 TV+FI-1

TV

RPA-080

IKS-1E/FM

INT-070

DMS-300
(3372)

FLASHD (1782)
UHF
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